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EINLEITUNG

Wir begriRen Sie herzlich als Besitzer Ihres neuen, biologisch aufbereiteten Schwimmbades.

Das Schwebebett-Reaktor Filtersystem steht fur die auflergewohnliche Qualitat Ihrer
Wasseraufbereitung, welche sich trotz einfacher Handhabung durch zahlreiche Méglichkeiten
der Anpassung und Optimierung auszeichnet.

Damit Sie Ihre Anlage auch wirklich optimal nutzen, bedienen und auch pflegen kénnen, haben
wir fir Sie die vorliegende Anleitung zusammengestellt. Die Beachtung der darin angeftuihrten
Bedienungs- und PflegemalRnahmen sind eine wichtige Voraussetzung fur die langfristige
Erhaltung einer hohen, optischen Attraktivitat und optimalen Wasserqualitat.

Kapitel 1 stellt Ihnen die einzelnen Systemkomponenten vor und weist auf Malinahmen hin,
welche unabhéngig von der Jahreszeit immer einzuhalten sind.

Kapitel 2 und 3 informiert Sie dariiber, was im Frihjahr bzw. Spatsommer/Herbst speziell zu
beachten ist.

Kapitel 4 zeigt Ihnen die Abbildungen tber die Systemmodule und den Wasserkreislauf.

Im Anhang 1 finden Sie viele Produkte, welche fir die Pflege und die der Wasseroptimierung
empfohlen werden.

Wenn Sie weitere Fragen haben, steht lhnen Ihr ausfuhrender Fachbetrieb jederzeit zur
Verfugung.

Wir wiinschen Ihnen mit Ihrer Anlage viel Freude und Badevergniigen!
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1. ALLGEMEINE HINWEISE UND MARNAHMEN

In diesem Kapitel finden Sie Grundinformationen (ber die einzelnen Systemmodule des
Schwebebett-Reaktor Systems sowie Hinweise, welche unabhéngig von der Jahreszeit zu
beachten sind.

Wenn Sie Probleme mit technischen Einstellungen bzw. Parametern haben, finden Sie hier die
Informationen ber mdgliche Ursachen sowie Losungshinweise.

Funktionsprinzip

Der Schwebebett-Reaktor ist eine fertig vorinstallierte Filterzone von nur 2 m2, mit der es
moglich ist, bis zu 50 m3 Wasser zu reinigen.

Das Prinzip der biologischen Wasseraufbereitung beruht auf der gezielten Anzucht von Biofilm
auf dem Filtermaterial. Dieser entzieht durch sein Wachstum dem Wasser Néahrstoffe, die sich
in Folge der Nutzung und durch Oberflacheneintrage ansammeln. Diese Eintrage wiirden ohne
entsprechende Wasseraufbereitung zur Algenbildung fiihren. Im Schwebebett-Reaktor
Filtersystem befinden sich spezielle Filtermaterialien, welche gleichmé&Rig und konstant
angestromt werden, wodurch sich ein Biofilm darauf bildet. So werden dem Wasser alle
Né&hrstoffe entzogen, es wird biologisch stabil und natlrlich sauber. Eine Massenentwicklung
von Algen, Plankton oder Bakterien im Pool ist bei normaler Belastung nicht méglich. Eine
Konservierung oder Desinfektion ist daher nicht ndtig und auch nicht erwiinscht.

Filtermaterialien

Der Schwebebett-Reaktor ist mit zwei Filtermaterialien ausgestattet und gewahrleistet eine
gleichméaBige Durchstromung bei gleichzeitiger Mdoglichkeit zur Reinigung dieser
Filtermaterialien. Das speziell entwickelte schwimmende Filtermaterial ist ein mit Zeolith
gecoateter Glaskugelschaum. Um die biologische Filtration zu unterstltzen, wird zuséatzlich
eine mechanische Filterschicht in Form von WM ZeoDol Sand eingebaut. WM ZeoDol Sand
zeichnet sich gegenuber anderen Filtermaterialien durch seinen geringen Phosphatgehalt und
seine guten Pufferkapazitaten aus. Sowohl dieser WM ZeoDol Sand als auch das schwimmende
Filtermaterial enthalten einen speziell aufbereiteten und daher phosphatarmen Zeolith.
Anlagen, welche mit Zeolith als Filter ausgestattet werden, bezeichnet man als Naturpool
Kategorie 5. Zeolith ist ein natlrlicher Kationenaustauscher und hat in der Wasseraufbereitung
mehrere Funktionen, welche das Nahrstoffmanagement optimieren. Es vereinfacht sich die
Dungung, das plotzliche Auftreten von Nitrit wird vermieden, es werden Nahrstoffe fir Biofilm
und Pflanzen angereichert und lokal im Filter dargeboten, wodurch der Biofilm sich noch
vollstéandiger in den Filter verlagert und die Beckenwande noch sauberer werden. Weiters wird
die mineralische Apatitbildung (Phosphatbindung) beschleunigt, was ebenfalls die Stabilitat der
Anlage positiv beeinflusst. Fir eine ausreichende Stickstoffdiingung empfehlen wir den Einsatz
des WM Stickstoff-Dosierschwimmers (siehe Anhang 1).
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Das uberzeugende Konzept

UngleichmaRige Filterdurchstromungen, wie sie bei herkdmmlichen geschutteten Filtern
auftreten konnen, sind beim Schwebebett-Reaktor konstruktionsbedingt ausgeschlossen.

Das schwimmende Filtermaterial wird durch robuste Kunststoffgitter unter Wasser gehalten.
Die Wasserverteilung erfolgt Gber eine Einstromkammer, welche durch einen, wenige cm
hoheren Wasserstand, das Wasser gleichmé&Rig unter das Schwebebett driickt. Partikel und
grolere Verschmutzungen koénnen unter dem Schwebebett einfach sedimentieren, werden
durch die hydraulische Verteilraum-Reinigung in die Einstromkammer befordert, wo sie
abgesaugt werden kdnnen. Durch ein Gitter unter dem Schwebebett ist es moglich, den Reaktor
einfach zu entleeren und zu spdlen.

Der Reaktor wird dadurch vollstdndig regeneriert. Bei ausreichender Dimensionierung ist
dieser Vorgang nur 1 x pro Jahr vor und 1 x pro Jahr nach der Badesaison notwendig.

Die Pflanzenzone ist im Schwebebett-Reaktor integriert, wodurch sich ein minimaler
Flachenbedarf ergibt.

Auch in der Bedienungsfreundlichkeit ist der Schwebebett-Reaktor unerreicht. Die
Beschickung erfolgt Gber zwei 12 Volt Tauchpumpen, in einfachster Ausfuhrung tber einen
Pumpenskimmer Large oder aus einem Schwallwasserbehélter. Die Durchflusskontrolle erfolgt
optisch, ohne Manometer und ohne Regeltechnik. Solange Wasser Uber die oben liegende
Pflanzenzone flieRt, wird der Reaktor ausreichend beschickt. Wird dieses flieRende Wasser auf
der Pflanzenzone zu viel, so ist der Filter voll und muss geerntet werden.
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1.1. ANORDNUNG DER SYSTEMMODULE

Einen Uberblick tber die typische Anordnung der wichtigsten Systemmodule und des
Wasserkreislaufes geben Ihnen die Abbildungen im Kapitel 4.

Der Wasser-Kreislauf dient gleichzeitig der Oberflachenabsaugung (durch Skimmer) und der
Versorgung des biologischen Filters mit sauerstoffreichem, aber organisch belastetem
Badewasser. Die Ansaugung des Wassers erfolgt idealer Weise aus dem Pumpenskimmer
Large mittels zwei Tauchpumpen. Druckseitig wird das Wasser Uber die Leitungen in die
Einlaufkammer des Schwebebett-Reaktors (den Biofilter) gepumpt, wo es perfekt verteilt wird,
so dass anschlieBend eine gleichmé&Rige Durchstromung der Filtermaterialen vertikal von unten
nach oben erfolgt. Im Biofilter bildet sich die fiir die Wasserreinigung wichtige, nattrliche
Gewaésserbiologie. Nach der Filterpassage gelangt das Wasser in die Sammelrinne und von dort
tiber einen Uberlauf wieder zuriick ins Schwimmbecken. Ein kleiner Teil des in die
Einlaufkammer gepumpten Wassers, lauft oben Uber die Pflanzenzone ebenfalls in die
Sammelrinne, versorgt so die Pflanzen und dient als Indikator flr die ausreichende Beschickung
des Filters.

Im Biofilter bildet sich aufgrund der kontinuierlichen Anstromung der Oberflache des
Filtermaterials die fir die Wasserreinigung wichtige, natlrliche Gewasserbiologie. Die
Biologie findet hier optimale VVoraussetzungen. Auf Grund der konstanten Stromung ergibt sich
eine kontinuierliche Nahrstoffzufuhr und gleichzeitig eine kontinuierliche Sauerstoffzufuhr.

Das von der Biologie ausgeatmete Kohlendioxid wird vom WM ZeoDol Sand gebunden und
damit entsorgt. Aufgrund des Vorhandenseins von Zeolith werden auch noch Né&hrstoffe wie
Stickstoff und Kalium in konzentrierter Form in der Filtermaterial-Schittung angeboten. Ein
wahres Schlaraffenland fur die Filterbiologie. Das ist auch der Grund warum sich fast die ganze
Biologie im Filter ansiedelt und nicht an der Folie im Schwimmbecken.

Biologie sammelt sich im Filter an, Sedimente sammeln sich im Filter — logische Konsequenz,
jeder Filter muss irgendwann einmal gereinigt werden. Wahrend ein Biologieaufbau und einige
Sedimente normal sind, verhindern starke Sedimentablagerungen die gleichmaRige
Durchstromung und der Filter wird, wenn er zu voll ist, nicht mehr perfekt arbeiten. Spatestens
dann ist es nétig den Filter durch Reinigung wieder zuriick zu setzen.

Ist bei einem Filter keine Reinigungsmaoglichkeit vorgesehen, so wird man das Filtermaterial
nach einiger Zeit wohl oder bel tauschen mussen — eine Tatsache, die in den historischen
Modellen der Schwimmteich—Filter haufig bersehen wurde. Gerade auf diesen Punkt, und
zwar speziell darauf, dass die notwendige Reinigung mit moglichst geringem Aufwand erfolgen
kann, haben wir bei der Entwicklung des Filtersystems besonderen Wert gelegt. Wenn wir von
Ricksetzen der Filterbiologie sprechen, dann ist damit nicht gemeint, dass 100% der
Ablagerungen entfernt werden sollen - es muss nur nach der Reinigung wieder fiir einen
langeren Zeitraum eine gleichmé&Bige Durchstromung des gesamten Filtermaterials garantiert
sein. Im Filter verbleibende Reste der Biologie sind gleichzeitig die Animpfung, das optimale
Saatgut fur den schnellen Wiederaufbau der Filterbiologie nach der Reinigung.
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Zweimal im Jahr muss zumindest ein Teil der angesammelten Biologie und der Sedimente
geerntet und ausgeleitet werden. Als Faustregel kann ein Reinigungserfolg von 80% als optimal
angenommen werden. Reinigungsmethoden unter Verwendung von Oxidationsmitteln
(Wasserstoffperoxid, Chlor etc.), welche in den Filter eingebracht werden, um die Reinigung
vollstandiger zu machen, sind nicht erforderlich und werden auch nicht empfohlen, da danach
die Anwachsphase im Filter verzdgert wird.

Wenn nur 2 x im Jahr gereinigt wird, so muss trotzdem monatlich einmal der Blower fir 10
Minuten angeschaltet werden um die Verteilung des Biofilms und der Sedimente im Filter zu
homogenisieren, um so eine gleichméliige Durchstromung zu gewahrleisten. Eine
anschlieBende Entleerung des Filters ist hierbei nicht notwendig.

Theorie dazu: Bei klassischen Kiesfiltern rechnet man, um 50 m3 Wasser aufzubereiten, 10 m3
Filtermaterial einzusetzen. Das Filtermaterial weist 1/3 freies Wasservolumen auf. Es kann aber
nicht 3,3 m3 Biofilm eingelagert werden, da ja ansonsten keine Durchstromung mehr méglich
ware. In der Realitdt ist das zur Verfugung stehende Volumen aber noch viel geringer -
erfahrungsgeman ist die gleichmaRige Durchstromung einer Filterschuttung nur bis zu einer
Beladung von 5% sichergestellt. Wir haben es geschafft den Schwebebett-Reaktor so zu
optimieren, dass wir in 2 m3 Filtermaterial genauso viel Biofilm einlagern kénnen, wie das bei
einer klassischen Filterschiittung in 10 m3 geht, und zwar ohne dass es zu einer
ungleichmaBigen Durchstromung kommt. Wir missen also fiinfmal so viel Biofilm pro
Volumen einlagern, sprich 25 % des Wasservolumens im Filter. Das erreichen wir einerseits
durch die ganz spezielle Verteilung des Wassers im Schwebebett, tiber den Glockenboden und
den Sand, andererseits ist es nétig den Biofilm immer wieder homogen im Filter zu verteilen,
damit die Durchstrémung trotz des vielen Biofilms sicher nicht behindert wird. Genau das
erreichen Sie durch diese 10 Minuten blowern einmal jeden Monat.

Um eine besonders effektive Reinigung der ganzen Filterschittung (Ernten des Biofilms) zu
ermdoglichen, ist das integrierte Luftspulsystem vorgesehen. Die Luftleitung, welche am Boden
des Reaktors liegt, versorgt Verteilerleitungen unter der Schittung. Um eine Luftspulung des
Filters vorzunehmen, wird ein Verdichter (Blower 12000 — siehe Anhang 1) direkt an die
Luftleitung in der Einstromkammer angeschlossen. Die aufsteigende Luft transportiert die im
schwimmenden Filtermaterial eingelagerten Partikel nach unten wund bringt die
absedimentierten Verunreinigungen in Schwebe, so dass alles zusammen (ber die
Einstromkammer mit einer externen ST Impeller-Pumpe 1500 oder der ST Steinabscheider-
Pumpe (siehe Anhang 1) abgesaugt und verworfen werden kann. Des Weiteren wird der WM
ZeoDol Sand durch die aufsteigende Luft durchgespilt, wodurch sich die angelagerten
Sedimente herauslésen, welche liber den Kanal abgeleitet werden. Bei diesem Blower-Vorgang
kommt es auBerdem zur Wiederherstellung einer Homogenitat der Filtermaterialen, wodurch
wieder eine gleichmaliige Wasserverteilung im gesamten Reaktor hergestellt wird.

Ein vorheriger Pumpenstillstand fur mehrere Tage, also ein Ausfaulen des Filters, wie es bei
schlecht reinigbaren Systemen h&ufig empfohlen wird, ist beim Schwebebett-Reaktor nicht
notig und wird auf Grund der dabei auftretenden Nitrit- und Schwefelwasserstoffbildung im
Filter und der daraus resultierenden Schadigung der Pflanzen auch nicht empfohlen!
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1.2. FUNKTIONEN DES SCHWEBEBETT-REAKTOR SYSTEMS IM
UBERBLICK

Durch das ausgewogene Zusammenspiel von Technik-, Biologie und Substrateigenschaften
bietet lhnen das Schwebebett-Reaktor System somit folgende Funktionen, die alle zur
Verbesserung der Wasserqualitat sowie der Attraktivitét Ihrer Anlage beitragen:

 Biologischer Filter mit Wasserpflanzen/Sumpfpflanzen in Hydrokultur

» Permanente Oberflachenreinigung durch die Absaugung tber Skimmer

+ Einfaches und tbersichtliches Handling

» Energiesparende Dauerbeschickung des Biofilters und der Oberflachenreinigung

» Permanent aerobe (sauerstoffversorgte) Biofilterfunktion

» Geringe Gefahr von Betriebsstorungen des Biofilters, einfache Durchflusskontrolle

+ Leichte Reinigung des Biofilters durch die Kombination von Luftspilsystem/Absaugung
« Tierfreundlicher Betrieb der Anlage (u. a. Schrégsieb im Skimmer)

» Vollstandiges Zubehor fur die Reinigung und Pflege ist maligeschneidert fur die Anlage
verfiigbar. (Achtung: Dieses ist nicht im Anschaffungspreis der Anlage enthalten!)

1.3. PUMPEN UND FILTER
Voraussetzungen fir einen storungsfreien Pumpen- und Biofilterbetrieb

Fur einen optimalen Biofilterbetrieb bzw. eine stérungsfreie Funktion der Pumpen sind
folgende Bedingungen zu erfillen:

+ Biofilter-Pumpen sofort nach der Befullung des Schwimmbades in Betrieb nehmen.
+ Die Biofilter-Pumpen 24 Stunden pro Tag betreiben.

+ Die Forderleistung der Biofilter-Pumpen 2 x pro Woche kontrollieren.
Die Kontrolle erfolgt durch optische Kontrolle des Niveaus in der Einlaufkammer. Eine
unzureichende Beschickung des Biofilters Uber mehrere Tage wéhrend der warmen
Jahreszeit fuhrt zu einer Schadigung der Filterbiologie.

» Das Sieb im Skimmer regelmaf3ig prufen und bei Bedarf sdubern.
Organisches Material, welches am Skimmer liegt, wird mineralisiert und damit in der Folge
wieder Nahrstoff fur Algen und Beldge. Wird das Material zeitnah entfernt, so belastet es
den Kreislauf nicht weiter.
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 Die Biofilter-Pumpen sollten nicht trocken laufen.
Die Tauchpumpen sind mit einem Trockenlaufschutz versehen, dennoch sollte ein
Trockenlaufen im Sinne der Erhaltung der Lebensdauer der Pumpe vermieden werden.

« Zur Schwimmbeckenreinigung sind die vorhandenen Biofilter-Pumpen nicht zu
verwenden.
Sowohl fir die Grundreinigung als auch fir die laufende Pflege ist ein externes
Reinigungsgeréat (z.B. ST Impeller-Pumpe 1500, ST Steinabscheider-Pumpe oder ein
automatischer Bodensauger — siehe Anhang 1) einzusetzen.

» Nach langeren Stillstandzeiten (im Sommer bereits ab 1 Tag!) der Biofilter-Pumpen
(z.B. durch einen Pumpendefekt) den Betrieb erst nach einer kompletten Reinigung
(Blowern und Entleeren) des Schwebebett-Reaktors wieder aufnehmen.

Entsteht Sauerstoffmangel im Filter, so stirbt die Biologie zumindest teilweise und unter
Freisetzung der gebundenen Nahrstoffe ab.

 Die Biofilter-Pumpen nur in der Periode mit langer anhaltendem Frost auf3er Betrieb
nehmen.
Den Biofilter-Betrieb dann mdglichst frih im Jahr wieder aufnehmen (am besten gleich
nach dem Auftauen der Eisdecke), dies verhindert Algenwachstum und Beldge bereits zu
Saisonbeginn.

+ Eine Stickstoff-Dingung wahrend der Badesaison kann nach Bedarf durchgefuhrt
werden (z.B. WM Stickstoff-Dosierschwimmer — siehe Anhang 1).
Die Art der Dingung, die Intervalle und die Mengen sind abhangig von der
Dimensionierung und der Belastung der Anlage. Bitte folgen Sie diesbeziglich den
Anleitungen lhres ausfiuihrenden Fachbetriebes.

1.4. SCHUTZ- UND PFLEGEMARNAHMEN

Das Schwebebett-Reaktor System unterstiitzt auf wirkungsvolle Weise die Entwicklung der
natlrlichen Biologie in Ihrem Filter. Die spezielle Organismengemeinschaft des Biofilters
entzieht dem Badewasser Né&hrstoffe, wodurch langfristig eine hohe optische und hygienische
Qualitat erreicht wird.

Die Leistungsfahigkeit des Biofilters hat aber, in Abhangigkeit von der Dimensionierung, auch
ihre natlrlichen Grenzen und ein Uberméafiiger Nahrstoffeintrag kann den Zustand Ihrer Anlage
voriibergehend beeintrachtigen.

Der Biofilter muss permanent mit Wasser beschickt werden, um effizient arbeiten zu kénnen.
Andernfalls kann es zu einer Schéadigung der Biologie im Filter und in der Folge sogar zu
Nahrstoffricklosungen und Algenbildung kommen. Um eine derartige Qualitats-
beeintrachtigung auszuschliel3en, ist Ihre aktive Mitwirkung als Systembetreiber erforderlich.
Bitte beachten Sie daher unbedingt folgende Grundregeln fiir den Betrieb und die Pflege der
Anlage:
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A. VORAUSSETZUNGEN FUR KLARES WASSER UND DIE MINIMIERUNG VON ALGEN:

+ Die Voraussetzungen fur einen storungsfreien Pumpen- und Biofilter-Betrieb
beachten (Wasserstand, Skimmer reinigen, volle Filter beernten...).
+ Die Anlage vor folgenden Néahrstoffeintragen schitzen:

- vermeiden Sie dauerhafte Uberschreitung der Nennbelastung und Harnausscheidung
beim Baden

- vermeiden Sie nahrstoffbelastetes Nachfullwasser (siehe Anhang 1)

- vermeiden Sie Rasendunger! - besondere Vorsicht bei der Diingung im Bereich des
Gewadsserrandes; nur phosphatfreien Diinger (NK Diinger) verwenden

- verhindern Sie Oberflachenwasser- und Humuseintrag tUber den Gewasserrand; die
Abgrenzung des Gewassers zum Umland muss kontrolliert und gepflegt werden

- vertreiben Sie Wasservogel

- vermeiden Sie Regenwasser von Dédchern (auf Dachern sammelt sich leider nicht nur
reines Regenwasser, sondern viel néhrstoffreicher Staub, Asche, Pollen etc.)

- vermeiden Sie Topfpflanzen auf Holzdecks tiber dem Wasser

- vermeiden Sie massiven Eintrag von Baumen und Strauchern (Laub, Bldten, Pollen) -
Uberdachung, im Herbst Abdeckung oder Laubnetz einsetzen

- vermeiden Sie phosphorhaltige Reinigungsmittel (zur Kalk- oder Schutzentfernung,
statt dessen kénnen die WM Folienreiniger eingesetzt werden — siehe Anhang 1)

- vermeiden Sie Holzschutzmittel, Steindle etc. im Einzugsbereich des Gewassers

+ Die Anwendung von giftigen oder antibakteriell wirkenden Wasserzusatzen oder
Verfahren ist unbedingt zu vermeiden.

» Fuhren Sie die Grundreinigung im Friahjahr und im Herbst durch.
« Fuhren Sie die laufende Pflege des Schwimmbereichs wahrend der Badesaison durch.

« Fuhren Sie die intervallméRige Pflege des Filters bei Bedarf auch wéahrend der
Badesaison durch.

» Denken Sie an die Nachduingung fur Wasserpflanzen und Filter-Biologie wahrend der
warmen Jahreszeit — je nach Bedarf (z.B. WM FloraProSafe Diinger — siehe Anhang 1)

» Fdhren Sie einen Pflanzenschnitt bei Bedarf im Herbst oder Winter durch, jedenfalls
so, dass keine grof3en Mengen an abgestorbenen Pflanzenteilen aus dem Vorjahr in die
neue Badesaison gehen.

Wichtiger Hinweis:

Die Funktion des Schwebebett-Reaktor Systems ist nur garantiert, wenn keine systemfremden
Wasserzusatze oder Aufbereitungsverfahren eingesetzt werden. Verwenden Sie daher nur
Wasser-Zusatzmittel, die auf das System abgestimmt wurden (siehe Anhang 1).
Die Anwendung nicht systemgerechter Pflege-, Wartungs- oder Wasseraufbereitungs-
malinahmen kann zu einem Funktionsausfall oder zu einer Leistungseinschrankung der
Aufbereitung fuhren. In diesem Fall kann keine Verantwortung fur die Qualitat lhrer Anlage
ubernommen werden!

B. LAUFENDE PFLEGE DES SCHWIMMBEREICHS WAHREND DER BADESAISON:
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Die laufende Pflege des Schwimmbereichs wahrend der Badesaison ist aus zweierlei Griinden
erforderlich:

a) Regelmalige Entfernung von losen Ablagerungen in Form von hellbraunen
Schlammflocken am Boden des Schwimmbeckens durch Absaugen. Mit dieser Malinahme
wird verhindert, dass die Ablagerungen beim Baden (vor allem in Becken mit geringer
Tiefe und glattem Boden) aufgewirbelt und als stérend empfunden werden. Grobere
Ablagerungen sollten vor dem Absaugen mit einem Kescher entfernt werden.

b) Regelmalige Entfernung von evtl. auftretenden Algenansatzen bzw. Algenbeldgen an der
Beckenwand und vom Beckenboden durch Abbirsten und — je nach Reinigungsgerat —
anschlieBendem oder gleichzeitigem Absaugen. Mit dieser MaRnahme wird verhindert,
dass sich die gewilinschte Beckenoptik nachteilig verandert bzw. die gewdinschte
Sauberkeit beeintrachtigt wird und dass es langfristig zu schwer entfernbaren
Verféarbungen oder dunklen Flecken kommt.

Der Zeitaufwand fir die manuelle Pflege sollte bei einer Anlage mit typischer Grofl3e
(<50 m3) nicht hoher als 0,5 bis max. 2 Stunden pro Woche liegen. Automatische Bodensauger
kdénnen bzw. mussen je nach Bedarf auch in kirzeren Intervallen (z.B. téglich) eingesetzt
werden (siehe Anhang 1).

Anmerkung: Bei Schwimmteichen oder Fischteichen hat man friiher gesagt, dass es besser sei
die Sedimente am Boden liegen zu lassen und sie nur hdchstens einmal im Jahr zu entfernen.
Bei den dicken Sedimentschichten die in vielen Teichen zu finden waren, hatte das durchaus
seine Berechtigung, da die anaeroben Sedimente beim Aufwihlen Giftstoffe wie Nitrit und
Schwefelwasserstoff ins Badewasser freigesetzt haben. Beim Naturpool ist das anders. Es gibt
keine dicken Sedimentschichten im Schwimmbereich! Es wird nie anaerob, damit entstehen
auch keine Giftstoffe. Ein Zuviel an Pflege im Becken von Naturpools gibt es daher nicht, der
Roboter kann ruhig auch téglich fahren. Irgendwann wird es nicht mehr viel sauberer wenn der
Roboter noch langer fahrt — aber Angst haben, dass Sie damit Schaden anrichten konnen,
brauchen Sie beim Schwebebett-Reaktor System nicht zu haben.

Wichtiger Hinweis:

Die nachfolgend beschriebenen Varianten sind nur fur die laufende Reinigung wahrend der
Badesaison gedacht. Fir die Entfernung von starken Ablagerungen im Rahmen der
Grundreinigung im Frihjahr und Herbst sind andere Grundregeln anzuwenden. Auch zur
Entfernung massiver bzw. schnell nachwachsender Algenaufwiichse bzw. -beldge sind die
Standard-Reinigungsmethoden ungeeignet. — Wenden Sie sich bitte in einem solchen Fall an
Ihren ausfiihrenden Fachbetrieb.

Grundsatzlich bieten sich lhnen 2 Mdoglichkeiten, die laufende Reinigung des
Schwimmbereichs durchzufiihren:
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a) Reinigung mit einem manuellen Boden- bzw. Wandsauger unter Verwendung einer
externen Reinigungspumpe

Je nach Sauberkeitsanspruch wdchentlich oder 14-tagig durchzufihren. Dabei werden
Schlammablagerungen vom Boden sowie Beldge von Boden und Wanden entfernt. Das
dabei angesaugte Wasser wird verworfen.

b) Vollautomatische Reinigung mit einem Roboter

Diese Gerate sind nur bei Becken mit einem ebenen und glatten Boden einsetzbar. Die
Reinigung erfolgt in der Regel 2 x pro Woche bis taglich. Empfehlenswert ist ein
vollautomatischer Sauger mit integriertem Filtersack oder Kartusche, welcher nicht nur
den Boden, sondern auch die Wande reinigt (letztere Funktion ist allerdings im biologisch
aufbereiteten Wasser von den Herstellern der Roboter nicht garantiert!). VVorteil gegentber
der manuellen Reinigung: es geht kein Badewasser verloren.

Wichtige Hinweise:

Zusétzlich zur regelméligen Boden- und Wandreinigung sind im Rahmen der laufenden
Reinigung des Schwimmbereichs grobere Ablagerungen (z.B. Blétter), welche von der
Oberflachenabsaugung nicht erfasst wurden, mit Teleskopstange und Kescher nach Bedarf zu
entfernen. Je nach Lage und baulicher Konzeption Ihrer Anlage empfiehlt sich die Anbringung
eines Laubschutznetzes vor Beginn des Laubfalls. Das Netz sollte so aufgespannt werden, dass
es nicht unter die Wasseroberflache durchh&ngen kann (z.B. durch einen zentral angebrachten
Schwimmkaérper). Nach Ende des Laubfalls und noch méglichst vor dem ersten Schnee muss
das Netz wieder entfernt werden. Falls Ihr Schwimmbad eine Uberdachung hat, so ist diese zur
Verhinderung des Laubeintrags zu schlieRen.

1.5. WASSERAUFBEREITUNGSMITTEL UND PFLEGEPRODUKTE

Grundsatzlich ist der Einsatz von Wasseraufbereitungsmitteln und Pflegeprodukten nicht
grundlos vorzunehmen, sondern vorgesehen um Defizite beheben zu kénnen, welche z.B.
resultieren aus:

- einem nicht ganz optimalen Fullwasser/Nachftllwasser,

- einem unerwarteten Uberdurchschnittlichem Eintrag,

- einer versdumten Pflegemalinahme,

- ungunstigen klimatischen Bedingungen (Kaélteeinbruch im Sommer, lange besonders
ergiebige Regenfélle etc.),

- oder einem technischen Gebrechen.

Folgende Pflegeprodukte It. Anhang 1 stehen zur Verfigung und wurden mit dem Schwebebett-
Reaktor System getestet. Die Produktpalette deckt alle bislang aufgetretenen
Optimierungsszenarien ab, eine Ergdnzung durch weitere Produkte von Mikroorganismen Gber
Algenvernichter bis hin zu Mitteln aus der Poolpflege ist definitiv nicht vorgesehen, bei einem
Einsatz ungeprifter Mittel kann keinerlei Funktion des Filtersystems gewahrleistet werden.
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2. MARNAHMEN IM SPATSOMMER UND HERBST

2.1. MARNAHMEN IM HERBST

Die Durchfuhrung des Pflanzenschnitts kann bereits nach Ende der Badesaison, spatestens
jedoch vor dem Auftreten von Frost durchgefuhrt werden. Die Wasserpflanzen sollten knapp
uber der Wasseroberflache abgeschnitten werden.

Bei Absinken der Wassertemperatur unter 18°C sollte der Schwebebett-Reaktor mit Luft
(Blower) ,,geblowert™ und anschlieBend entleert werden.

Bitte wie folgt vorgehen:
1. Eine der beiden Pumpen im Skimmer oder Schwallwasserbehalter ausschalten.

2. Kugelhahn in der Sammelrinne 6ffnen. Dadurch senkt sich das Wasser in der
Sammelrinne, die Kommunikation zwischen Reaktor und Schwimmbecken ist getrennt
und das weiterhin aus dem Reaktor flielende Wasser geht nun in den Kanal.

3. Blower in Betrieb nehmen — erst dann an dem Schlauch in der Einlaufkammer
anschliefRen.

4. Durch die Luftblasen werden die Zwischenrdume in der Schittung und die Oberflachen
der Filtermaterialien mechanisch gereinigt. Der abgewaschene Biofilm aus dem
schwimmenden Filtermaterial sedimentiert dabei zum tberwiegenden Teil am Boden
des Filters. Der abgewaschene Biofilm aus dem WM ZeoDol Sand wird tber den
gedffneten Kanal abgeleitet.

5. Es sollte solange geblowert (ca. 10 Minuten) werden, als optisch der ausgewaschene
Biofilm (Tribung des Wassers) in der Sammelrinne wahrgenommen wird.

6. Blower von dem Schlauch trennen. Erst dann darf der Blower aul3er Betrieb genommen
werden! (ACHTUNG: wird der Blower ausgeschaltet bevor der Luftschlauch
abgezogen wird, so kommt es zur Flutung des Motors und das Gerét ist kaputt!)

7. Die zweite Pumpe im Skimmer oder Schwallwasserbehalter ausschalten.

Mit einer externen Impeller-Pumpe (siehe Anhang 1) das Wasser inkl. Sediment Uber
die Einlaufkammer aus dem Schwebebett-Reaktor absaugen und verwerfen.

9. Nach der kompletten Entleerung des Reaktors, die Pumpe im Skimmer oder
Schwallwasserbehalter, welche den Kugelhahn in der Einlaufkammer beschickt,
einschalten. Anschliefend diesen Kugelhahn schliefen, um nun Wasser in die
Spulleitung zu pumpen. Weitere Sedimente werden nun in die Einlaufkammer
befoérdert, welche ebenso abgesaugt und verworfen werden.

10. Zweite Pumpe im Skimmer oder Schwallwasserbehdlter wieder einschalten und
Schwebebett-Reaktor komplett fluten bis Wasser in die Sammelrinne Uberlauft.

11. Kugelhahn in der Sammelrinne dann schlielen, wenn das Wasser aus dem Reaktor
keine Trubung mehr aufweist.

12. Filterbetrieb wieder aufnehmen.
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2.2. EINWINTERUNG DER ANLAGE

Vor Eintritt des Winters (Frost) sind alle MalRnahmen zu ergreifen, um eine Beschédigung der
Systemmodule durch Frost zu vermeiden.
Bitte wie folgt vorgehen:
e Die Pumpen im Skimmer oder im Schwallwasserbehalter ausschalten, entnehmen (vom
Trafo trennen) und an einem frostfreien Ort Uberwintern.
e Den Schwebebett-Reaktor komplett entleeren.

e Grundreinigung des Beckens (Schwimmbereich) durchfiihren.

Wichtiger Hinweis:

Die Pflanzenzone auf dem Schwebebett-Reaktor sollte Uiber den Winter nie austrocknen, um
ein Absterben der Pflanzen zu vermeiden.

Es ist empfehlenswert, Thr Schwimmbecken mit Hilfe von ,Eisdruckpolstern gegen
Frostschdaden zu sichern. Um den Skimmer zu schitzen, kann ein Styrodurblock von vorne
durch das Skimmermaul gesteckt werden. Néahere Informationen erhalten Sie von Ihrem
ausfiihrenden Fachbetrieb.

3. MARNAHMEN IM FRUHJAHR

3.1. WIEDERAUFNAHME DES BIOFILTER-BETRIEBS

Nach der Winterpause (wenn kein Frost mehr zu erwarten ist) sollte das Schwebebett-Reaktor
Filtersystem wieder in Betrieb genommen werden. Bitte wie folgt vorgehen:

e Grundreinigung des Beckens (Schwimmbereich) durchfthren.
e MaRnahmen It. Punkt 2.2 durchfiihren, sprich Filter fluten, Filter blowern und absaugen.
e Bei Bedarf phosphatarmes Fillwasser (< 10 Mikrogramm) nachfllen.

e Durchfluss kontrollieren (Einlaufkammer) und den durchgehenden Biofilter-Betrieb
24 Stunden pro Tag aufnehmen.

e WM Starter (sieche Anhang 1) in den Schwimmbereich zur Verbesserung der
Wasserqualitat in der Startphase hinzugeben.

e Messung der Gesamthérte — diese sollte bei ca. 16 dH° liegen — bei Bedarf Harte durch
Zugabe von WM Aktivator (siehe Anhang 1) erhdhen.

Wichtiger Hinweis:

Da es bei der Reinigung (blowern u. absaugen) immer wieder zum Auswaschen bzw. Verlust
von WM ZeoDol Sand kommen kann, sollte im Frihjahr die Menge an vorhandenen WM
ZeoDol Sand geprift und dieser entsprechend erganzt werden.
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4. ABBILDUNGEN SYSTEMMODULE, WASSERKREISLAUF

Wasserspulleitung—_|

Entleerung da 50

Entleerung__~1

DoloSafe-Small

—ZeoDol Sand
Gitterverbundplatte
Schwebe-Filtermaterial

uftspulsystem

\RUckstrémer

Anbauschacht
PSK Large

Pumpenskimmer
Large

da 50

/—Luﬁspu\system

P\\Jckstromer/

Uberlauf

Anbauschacht
PSK Large

Pumpenskimmer
Large

Vers.

1/2017

www.biofermenta.com Seite 14 von 22




Schwebebett
B Reaktor

Mittel zur Full- u. Nachflllwasseraufbereitung:

WM Aluminiumsulfat Kombi-Set

Infos unter: http://www.wassermineral.com/produkte/aluminiumsulfatloesung/

' Die Losung zur Aufbereitung von o-phosphathaltigem Full- oder
Nachfullwasser fir Schwimmteiche und Naturpools!

Funktionsprinzip:

Das gel6ste Aluminium reagiert mit Phosphat zum unldslichen Aluminiumphosphat, welches
sedimentiert. Uberschiissiges Aluminium reagiert mit Wasser zu Aluminiumhydroxid und weiter zu
Aluminiumoxid (Korund, Tonerde), welches ein natlrliches, im Teichwasser unldsliches Mineral ist
und ebenfalls sedimentiert.

WasserMineral Aluminiumsulfatlésung ist ideal zum

— Aufbereiten von Fullwasser. Das praktische WM Aluminiumsulfat Kombi-Set beinhaltet eine
einfach zu bedienende Dosiereinheit, mit welcher sich die Ldsung genau zu dosieren lasst. Zur
leichten Installation des Kombi-Sets ist optional ein WM Halter Aluminiumsulfat erhaltlich.

— Aufbereiten von Nachfillwasser. Hier ist das WM Aluminiumsulfat 50 besonders geeignet. Dieses
Set beinhaltet 50 ml Einheiten (9 Stk.) mit welchen je 200 | Frischwasser (z.B. eine Regentonne) mit
einem o-Phophatgehalt bis zu 2000 pg/1 aufbereitet werden konnen.

WM Equilibrator S

Infos unter: http://www.wassermineral.com/produkte/equilibrator-s/

WasserMineral Equilibrator S dient der Mineralisierung
von 50 m3 Regenwasser, Weichwasser oder Wasser aus
Umkehrosmose-Anlagen.

Der WM Equilibrator S enthélt eine ausgewogene Zusammenstellung von
Mineralien und Néahrstoffen fiir einen schnellen Biologieaufbau. Das Ergebnis
ist ein optimales Fllwasser!

Der WM Equilibrator S

« erhoht die Anzahl der geldsten lonen

* bindet {iberschiissige Kohlensdure

* stabilisiert den pH-Wert

« verringert die Aggressivitit des Regen-/Weich-/Osmosewassers gegentiber Beton, Mortel etc.
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Infos unter: http://www.wassermineral.com/produkte/uo-anlage-kompakt/

Diese spezielle WasserMineral UO Anlage Kompakt ist
im  Vergleich zu den anderen handelstiblichen Umkehr-
Osmose-Anlagen fur den Dauerbetrieb geeignet, was sie
zum idealen Gerdt fur die nahrstoffarme Nachspeisung von Schwimmteichen
und Naturpools macht. Umkehrosmose Technologie erméglicht es durch
mechanische Filtration ca. 97% aller im Wasser gelosten Inhaltsstoffe zu
entfernen.

Die WM UO-Anlage Kompakt ist steckerfertig auf einem Wandbord (ca. B50 x H55 xT25 cm) montiert
und wahlweise in einer Indoor- oder Outdoor-Variante erhaltlich. Die Anlage muss lediglich an das
Strom- und Wassernetz angeschlossen werden. Mit ihren drei Gardena-Anschliissen (Zulauf,
Osmosewasser und Kanal) ist die WM UO-Anlage Kompakt duferst kundenfreundlich und sehr leicht
zu bedienen.

Die 5 Filterstufen (Sedimentfilter 5 Mikron, Aktivkohleblockfilter 5 Mikron, Sedimentfilter 1 Mikron,
Membrane, Aktivkohlenachfilter) in Kombination mit einer kraftigen Druckerh6hungspumpe
produzieren bestes Osmosewasser und das bei einer Literleistung von ca. 1500 Liter pro Tag.

Mittel zur Optimierung der Qualitat des Wassers im Naturpool -
pH-Pufferung und Harte:

WM Aktivator L

Infos unter: http://www.wassermineral.com/produkte/aktivator-I/

der Verfiigbarkeit von kalkhaltigem Material (DoloSafe)

im Schwimmteich oder Naturpool die Harte im Teichwasser konstant zu
gering ist und sich auch durch den Einsatz von WM Starter L nur sehr
kurzfristig erh6hen l&sst.

In diesem Fall ist fullwasserbedingt keine ausreichende Ldsungs-
geschwindigkeit fir Kalzium und Magnesium gegeben. Dem Fullwasser
fehlen wichtige Bestandteile, welche fiir die biologische Aufbereitung
unentbehrlich sind. WM Aktivator L beschleunigt die Gleichgewichtseinstellung bei der Auflésung von
Kalzium und Magnesium aus DoloSafe oder anderen kalkhaltigen Materialen.

WM Aktivator L katalysiert diese Neutralisationsreaktion auf natiirliche Weise und stabilisiert so die
Funktion jeder biologischen Aufbereitung, von einfachen Kiesfiltern bis hin zu hochspezialisierten
Filtersystemen.

WM Aktivator L verbraucht sich grundsétzlich nicht. Ein Teil kann jedoch durch Verdiinnung mit
Regenwasser oder Nachflllwasser verloren gehen. Normal wird daher nur eine einmalige Zugabe zu
Saisonstart oder bei Bedarf (Hérte unter 14° dH) empfohlen.

Standardbedarf: ein Eimer (15 I) auf 50 m?3
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Infos unter: http://www.wassermineral.com/produkte/gesamt-haerte/

-

Einfacher Tropfchen-Test zur Bestimmung der Gesamt-
Harte.

Anwendung:
5 ml von dem zu testenden Wasser in den kleinen Behalter fillen —

anschlieRRend einen Tropfen nach dem anderen langsam zugeben (jeweils nach
Zugabe eines Tropfen leicht schiitteln bzw. schwenken) - beim Umschlagen

der Farbe von Orange auf Griin, geben die Anzahl der zugegebenen Tropfen die Anzahl der Harte an —
z.B. nach 10 Tropfen schlagt die Farbe des Wassers von Orange auf Griin um = dH° 10.
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Mittel zur Optimierung der Qualitat des Wassers im Naturpool -

Dungung:

WM Stickstoff Dosierschwimmer

Infos unter: http://www.wassermineral.com/produkte/stickstoff-dosierschwimmer/

Der fir 50 m3 Wasservolumen ausgelegte wiederbefill-
bare WasserMineral Stickstoff-Dosierschwimmer deckt

den Grundbedarf an Stickstoff in biologisch aufbereiteten

Schwimmteichen und Naturpools und sorgt dort fur eine gleichméaRige
Freisetzung des Dingemittels tber die gesamte Badesaison. Dank eines
integrierten Auftriebkorpers und der handlichen GroRe (Hohe 31 cm,
Durchmesser 11 cm) kann der WM Stickstoff-Dosierschwimmer einfach in
den Naturpool, in den Schwimmteich, in eine Pflanzenzone oder in den

Skimmer gegeben werden.

Der Dosierschwimmer enthdlt einen speziell gekapselten Stickstoffdlinger, wobei die semipermeable
Kapselung den Stickstoff langsam Uber die Saison abgibt. Die Abgabe erfolgt dabei nicht linear. Da der
Stickstoffbedarf im Fruhjahr noch geringer ist und gegen Sommer kontinuierlich ansteigt, wurde auch
die Freisetzungsrate darauf abgestimmt. Im Herbst nimmt der Bedarf wie auch die Freisetzungsrate

wieder langsam ab.

WM FloraProSafe Diinger

Infos unter: http://www.wassermineral.com/produkte/floraprosafe-duenger/

Der WasserMineral FloraProSafe Diinger ist ein wasser-
l6slicher Diinger fir die Anwendung in Naturpools und

Schwimmteichen.

Dieser phosphatfreie Diinger ergénzt die h&ufig in Mangel geratenden
Né&hrstoffe wie Stickstoff, Magnesium und Spurenelemente und férdert somit
das Wachstum von Wasser- und Sumpfpflanzen.

Der WM FloraProSafe Dinger unterstiitzt ebenso die Biofilmbildung in Filtern (insbesondere der
Kategorie 4 — Kies- und Steinwolle-Filter, aber auch der Kategorie 5 - Filter auf Basis von Zeolith).

WM FloraProSafe Dunger enthalt keinen Harnstoff und keine anderen Verbindungen, welche in
Naturpools zur Nitritbildung fihren kénnen. Somit ist eine Uberdosierung von WM FloraProSafe
Dunger nicht moglich. Wasseranalysen entfallen, da eine etwaige Falschdosierung keine negativen
Auswirkungen hat. Damit ist dieser Diinger die erste Wahl, um eine perfekte Nahrstoffversorgung fiir
Pflanzen und Filter zu gewahrleisten.

Anwendung:

1 Dose (1 1) auf 100 m3 Wasser, je nach Bedarf im Abstand von 1 bis 4 Wochen wahrend der Badesaison.
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Mittel zur Optimierung der Qualitat des Wassers im Naturpool -
mineralische Phosphatbindunag:

WM HAINZ

Infos unter: http://www.wassermineral.com/produkte/hainz/

WasserMineral HAINZ (Highly Activated Intermediate to
Natural Zeolite) bindet Phosphate!

Die Féllung von Phosphaten mit WM HAINZ erfolgt ahnlich wie eine Féllung
mit Loschkalk. Wahrend man jedoch bei Lodschkalk wegen der damit
verbundenen pH-Wert Erhéhung (300 g Léschkalk heben den pH-Wert in ca.
100 m3 um eine Stufe an!) schnell an die Grenzen st6ft, kann man WM HAINZ in nahezu beliebigen
Mengen einsetzen, ohne dabei den pH-Wert im Gewésser zu erhdhen.

Standardbedarf: 1 Eimer (5 I) auf 50 m3

Reiniqungsmittel fiir Boden und Wande im Naturpool:

WM FreshUP

Infos unter: http://www.wassermineral.com/produkte/freshup-pool-u-teichreiniger/

WasserMineral FreshUP ist das perfekte und vielseitige
Pflegemittel fiir biologisch aufbereitete Badegewasser.

WM FreshUP

* bindet Phosphate, Sulfate und Schwermetalle

» neutralisiert Geriiche und reguliert den pH-Wert

* hebt die Endprodukthemmung fiir den biologischen Abbau von organischem
Material auf, in dem es Uberschissige Kohlenséure bindet

* beugt bei regelmaBiger Anwendung der Versauerung durch Kalkmangel vor

» verbessert ebenso die Sauerstoftfversorgung in Kiesschiittungen

[N
\¥esrue
. v ,//

Sémitliche horizontale Oberflachen, seien es Stiegen im Einstiegsbereich, der Beckenboden oder auch
Kiesschuttungen, kénnen durch flachiges Aufstreuen von WM FreshUP behandelt werden. Das schwer
lésliche Pulver oxidiert Beldge im direkten Kontaktbereich. Fest anhaftende Belége 16sen sich einige
Stunden nach der Anwendung und kdnnen leicht abgekehrt bzw. abgesaugt werden.
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Infos unter: http://www.wassermineral.com/produkte/folien-reiniger-sauer/

Der WasserMineral Folienreiniger ,Sauer® ist ein
phosphatfreier Einkomponenten-Reiniger zur effektiven
und schonenden Entfernung von Kalk, Kalkseifen,
Urinstein und Schmutzablagerungen.

WM Folienreiniger ,Sauer® wurde speziell zur Reinigung von Naturpools und
Schwimmteichen hergestellt und eignet sich zur Reinigung von séurefesten
Materialien wie Folien, Fliesen, Armaturen, Keramik (Waschbecken,
Toiletten etc.).

Dieses Produkt enthdlt keine die Biologie nachhaltig schédigenden Komponenten, keine
Konservierungsmittel, Geruchsstoffe oder Farbstoffe sowie keine Substanzen, die geeignet sind, das
Biofilm oder Algenwachstum auf den gereinigten Oberflachen nach der Anwendung zu férdern. Nicht
auf sdureempfindlichen Oberflachen wie Marmor, Kunststein, Aluminium, Kupfer usw. verwenden.

Anwendung:

* Je nach Verkalkung von konzentriert bis zu einer Verdiinnung von 1:50 aufbringen. Bei hartnédckigen
Verkalkungen einwirken lassen. Anschlielend mit klarem Wasser spiilen.

* Nicht mit WM Folienreiniger ,Basisch‘ mischen! Bei Fliachen, die verkalkt und mit Fetten verunreinigt
sind, erst WM Folienreiniger ,Sauer® anwenden, dann griindlich mit Wasser spiilen und anschliefend
mit WM Folienreiniger ,Basisch® behandeln.

WM Folienreiniger .,Basisch*
Infos unter: http://www.wassermineral.com/produkte/folien-reiniger-basisch/

Der WasserMineral Folienreiniger ,Basisch® ist ein
phosphatfreier Einkomponenten-Reiniger zur effektiven
und schonenden Entfernung von Ol-, Fett- und
Schmutzablagerungen.

WM Folienreiniger ,Basisch® wurde speziell zur Reinigung von Naturpools
und Schwimmteichen hergestellt und eignet sich zur Reinigung von
basenfesten Materialien wie Folien, Kunststoffteilen, Poolabdeckungen,
Gartenmdbeln usw..

Dieses Produkt enthdlt keine die Biologie nachhaltig schédigenden Komponenten, keine
Konservierungsmittel, Geruchsstoffe oder Farbstoffe sowie keine Substanzen die geeignet sind, das
Biofilm oder Algenwachstum auf den gereinigten Oberfldchen nach der Anwendung zu fordern. Nicht
auf basenempfindlichen Oberflachen wie Aluminium, Kupfer usw. verwenden.

Anwendung:

* Je nach Verschmutzung von konzentriert bis zu einer Verdinnung von 1:50 aufbringen. Bei
hartndckigen Verschmutzungen einwirken lassen. AnschlieRend mit klarem Wasser spulen.

* Nicht mit WM Folienreiniger ,Sauer® mischen! Bei Flachen, die verkalkt und mit Fetten verunreinigt
sind, erst WM Folienreiniger ,Sauer® anwenden, dann griindlich mit Wasser spiilen und anschlieSend
mit WM Folienreiniger ,Basisch® behandeln.
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Geréate fur die Reinigung des Naturpools:

ST Blower 1200

Infos unter: http://www.superiortechnics.com/produkte/blower-1200/

Whirlgeblase 230 V — 1200 Watt zur Luftspulung von Filter- u. Pflanzenzonen, steckerfertig, inkl.
1,5 m PVC-Schlauch und Anschlussadapter da 40/32

ST Steinabscheider-Pumpe / ST Impeller-Pumpe 1500
Infos unter: http://www.superiortechnics.com/produkte/steinabscheider-pumpe/

Die SUPERIOR TECHNICS Steinabscheider Pumpe
(bzw. die ST Impeller-Pumpe 1500) ist die ideale
Reinigungs-Pumpe fiir den Schwimmteich und Naturpool.

==y Diese Pumpe verfiigt Uber ein flexibles Gummi-Laufrad, den sogenannten
Impeller, welcher ein selbstdndiges Ansaugen von Wasser ohne vorherige
] Beflllung des Pumpen-Systems ermdglicht. Auch ein kurzzeitiges Ansaugen
von Luft wéahrend des Absaugvorganges stellt flir die leistungsstarke 1,5 kW
Pumpe mit ihrer ca. 5000 Liter Forderleistung kein Problem dar.

Das Prinzip des ST Steinabscheiders ist einfach, aber genial. Ein Schwimmschlauch (Saugschlauch) mit
max. 15 Meter Lange wird am ST Steinabscheider befestigt, so dass das Wasser durch den Abscheider
gesaugt wird. Durch das Prinzip der Schwerkraft werden nun leichte Dinge (wie Mulm, Blétter etc.)
durch den Abscheider gesaugt. Schwere Dinge (wie Kies) hingegen fallen auf den Boden des
Abscheiders, wo sie durch eine grofle Reinigungséffnung an der Seite des Abscheiders bei Bedarf
entfernt werden konnen. Somit ist der Impeller der Pumpe gegen Beschadigung durch Kies geschitzt
und einem unterbrechungsfreien Arbeiten steht nichts mehr im Wege.

Die SUPERIOR TECHNICS Impeller-Pumpe 1500 ist baugleich, verfligt jedoch uUber keinen
Steinabscheider und sollte daher auf Kiesflachen nur mit dem Mulmsauger Ocean betrieben werden.
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Infos unter: http://www.superiortechnics.com/produkte/mulmsauger-ocean/

Revolutionarer SUPERIOR TECHNICS Mulmsauger in
Modulbauweise zur Absaugung aller Flachen (inkl.
Kieszonen) bei Schwimmteichen und Naturpools.

Durch seine Bauweise ist es moglich den Mulm von Kiesflachen abzusaugen,
ohne dabei den Kies mit anzusaugen. Optional ist ein einfach zu montierender
Saugring mit integrierten Birsten erhéltlich.

ST Flachen-Sauger
Infos unter: http://www.superiortechnics.com/produkte/flaechen-sauger/

Der SUPERIOR TECHNICS Flachen-Sauger ist das

¢ ideale Reinigungsgerat fur lhren Teich/Pool, wenn es
. darum geht, groRe Flachen von losen Verunreinigungen,

wie Mulm, Blatter zu befreien und das mit méglichst wenig Wasserverlust.

Durch seine breite, aber schmale Ansaugdffnung von 38 x 1 cm hat der
ST Flachen-Sauger eine enorme Kraft, um auch groRBe Mengen von Schmutz
in klirzester Zeit abzusaugen.

ST Wandsauger Ocean
Infos unter: http://www.superiortechnics.com/produkte/wandsauger-ocean/

Der SUPERIOR TECHNICS Wandsauger mit seinen
austauschbaren Schwammen ist ideal zum Entfernen von
Biofilm bei Folienbecken. Durch seine scheuernden aber
dennoch nicht kratzenden Schwamme und der gleichzeitigen Méglichkeit der
Absaugung, ist dieser Wandsauger die perfekte Ergdnzung in Sachen
Poolreinigung.

ST Roboter

Infos unter: http://www.superiortechnics.com/produkte/roboter/

Vollautomatischer ~ Reinigungs-Roboter mit  aktiven
Bursten-System, Multi-Filter-System und Funk-Fern-
bedienung.
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